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Fiche produit

CÉLIANE LEGRAND

Enjoliveur Céliane pour prise télévision simple mâle ou

typeF à visser - finition graphite

REF. 067982   |  EAN. 3414970488190

Céliane, un enjoliveur à monter sur mécanisme et à compléter

d’un support et d’une plaque de finition

> Voir sur le e-catalogue

Description

Céliane, un enjoliveur à monter sur mécanisme et à compléter d’un

support et d’une plaque de finition

 

Caractéristiques techniques

Se monte sur les mécanismes : - référence 067382 : prise

TV simple mâle- référence 067380 : prise TV type ''F'' à

visser

Finition Graphite

Recommandations / restrictions d’usages

Usage en intérieur uniquement

Les + produits

Les + installation

S'installe sur le mécanisme afin de le protéger

Avantages

Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux

différentes plaques de la collection Céliane

Caractéristiques techniques

Composition

Appareil modulaire pour

interrupteur résidentiel et

tertiaire

Utilisation Autre

Bague de support Non

Avec protection contre la

poussière
Non

Avec volet de protection Non

Direction de sortie Droit

Champ d'inscription Sans champ d'inscription

Avec impression Non

Mode de pose Encastré

Matériau Plastique

Finition de la surface Brillant

Couleur Anthracite

Transparent Non

Type de fixation À clipser

Nombre de modules (construction modulaire) 2

Serre cable Non

Domino Non

Adapté à la classe de protection (IP) IP20

Résistance aux chocs (IK) IK04

Largeur d'appareil 53 mm

Hauteur d'appareil 53 mm

https://www.legrand.tn/fr/catalogue/enjoliveur-celiane-prise-television-simple-male-typef-visser-finition-graphite-067982
https://www.legrand.tn/fr/catalogue/enjoliveur-celiane-prise-television-simple-male-typef-visser-finition-graphite-067982
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Qualité du matériau Thermoplastique

Sans halogène Oui

Traitement antimicrobien Non

Type de traitement de la surface Laqué / peint

Profondeur d'appareil 7 mm

Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C

Temperature de stockage -10-70 °C


